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Bezpečnostní a záruční podmínky drážkových panelů SLAT WALL

1. Fyzikální omezení

1.1. Manipulace

   Drážkové panely jsou vyrobeny frézováním dřevovláknité desky MDF. Jsou náchylné na zlomení v místě drážky v případě nešetrného převozu, přenosu či jiné manipulace. V případě vysunutí hliníkových profilů se toto riziko zvyšuje.

1.2. Zatížení

   Zatížení panelu a jednotlivých drážek musí odpovídat mechanické pevnosti podložky, na kterou jsou připevněny (např. zeď, dřevo,..), dále pevnosti připevnění (zvolený úchytný systém) a předepsanému maximálnímu zatížení drážky, které činí rozložených 20 kg na 1 m délky drážky.

2. Chemická  omezení

2.1. Voda

   Dřevovláknitá deska je nasákavá a nesmí být ve styku s vodou ani ve vlhkém prostředí. Působením vody se její struktura narušuje a dochází ke ztrátě pevnostních vlastností a rozměrovým a vzhledovým změnám.

2.2. Oheň

   Stupeň hořlavosti C2 (ČSN 730862), zvýšená odolnost proti zvýšené teplotě (180oC). Chraňte před ohněm.

2.3. Jiné

   Zvýšená odolnost proti chemikáliím a oděru.

3. Závěrečná ustanovení

   Společnost SEZAMEX, spol. s r.o. nemůže nést následky nesprávného zacházení s drážkovými panely při jejich dopravě odběratelem nebo dopravní společností, manipulaci, ani při jejich montáži uskutečňované mimo dohled servisního týmu SEZAMEX, spol. s r.o.

   Společnost SEZAMEX, spol. s r.o. odpovídá za kvalitu provedení drážkování, výběr nekazového dezénu, kvalitu hliníkových profilů a celkovou předepsanou pevnost drážky. Ostatní je na jednání s odběratelem.
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